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Përdoret per saldimin e tubave të Polietilienit (PE 100), Poliproplien 

(PP) dhe materialit PVDF.  

Ka system skanimi të barkodeve dhe memorje deri ne 500 saldime.  

Ekran LED. 

Voltazh 8 V - 48 V. 

Fuqia hyrëse(input): 230 Volt. Frekuenca 40Hz - 70 Hz. 

Klasi i mbrojtjes: IP54 

Temperatura e fuksionimit: (-20˚C) - (+60˚C) 

Inputi Elektrik Maksimal: 16 A (AC) 

Outputi Elektrik Maksimal: 110 A 

 

Used for welding of Polyethylene (PE 100), Polypropylene (PP) and 

PVDF material.  

With barcode scanning system and Up to 500 welding memoty. With 

LED Screen. Voltage 8 V - 48 V. 

Power input 230 Volts. Frequency 40 Hz - 70 Hz. 

Protection Class: IP54.  

Operation Temperature: (-20˚C) - (+60˚C) 

Electric Input Max. 16 A (AC) 

Electric Output Max. 110 A  
 

 

 

 

 Ø 20mm 
 Ø 40mm 
 Ø 50mm 
 Ø 63mm 
 Ø 75mm 
 Ø 90mm 
 Ø 110mm 
 Ø 125mm 
 Ø 140mm 
 Ø 160mm 
 Ø 180mm 
 Ø 200mm 
 Ø 225mm 
 Ø 250mm 
 Ø 280mm 
 Ø 315mm 
 Ø 355mm 
 Ø 400mm 
 Ø 450mm 
 Ø 500mm 
 Ø 560mm 
 Ø 630mm 
 Ø 710mm 
 Ø 800mm 
 Ø 900mm 
 Ø 1000mm 
 Ø 1200mm 
 Ø 1400mm 
 Ø 1600mm 

MAKINERI SALDIMI PËR TUB PE 
PE PIPE ELECTROFUSION WELDING MACHINES 

HST 300 
JUNIOR +2.0 
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